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TECHNISCHE DATEN STEIGER

Arbeitshéhe

Seitliche Reichweite (lastabhangig)
Schwenkbereich

Drehwinkel des Russels
Tragfahigkeit der Arbeitsbihne
GroRe der Arbeitsbihne

Doppelte Isolation der Arbeitsbihne

Dreifach Teleskop - Hubarm

T 230 RUTHMANN-STEIGER

23,17 m

18,170 m

2 x 250°

180°

350 kg

1,70x 0,86 m

1000 V

ca. 8,60 m 3-fach Teleskopausschub

TECHNISCHE DATEN TRAGERFAHRZEUG

Typ

Gesamtlange
Gesamtbreite
Gesamthohe
Gesamtgewicht tatsachlich
Zulassiges Gesamtgewicht
Zulassige Achslast vorne
Zulassige Achslast hinten
Bereifung vorne

Bereifung hinten

Gesamtbreite bei Abstitzung beidseitig

Gesamtbreite bei Abstlitzung einseitig im Profil

Gesamtbreite bei Abstlitzung beidseitig im Profil

Mercedes Benz 816 Atego 4x2 BB
790m

252m

358m

7120 kg

7490 kg

3600 kg

4600 kg

215/75R17,5

215/75R 17,5 (Doppelbereifung)

5,30 mvorne 5,170 m hinten
3,91 mvorne 3,81 m hinten

2,52 mvorne 2,52 m hinten
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